Opis mebli
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze

Sekretariat i Gabinet Wicedyrektora

Blat biurek warstwowy wykonany z płyty melaminowanej grubości 28+18mm, zaoblony w części przedniej pod kątem 15 stopni; wszystkie krawędzie oklejane obrzeżem PCV 2mm. Nogi biurek – płyty gr. 28mm, nogi stołów konferencyjnych i przystawek wykonane z rury stalowej  (fi 70 mm) pokrytej farbą proszkową w kolorze antracyt. Wieniec górny komody wykonany z płyty o gr. 28mm, obrzeże PCV 2mm. Pozostałe elementy korpusu oraz fronty wykonane z płyty o gr. 18mm oklejone obrzeżem PCV. 
Kolor mebli : 
- w Sekretariacie : orzech 
- w Gabinecie Wicedyrektora : kasztan 
Dopuszcza się zastosowanie mebli podobnych lecz nie o niższych parametrach.

Bryły
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Biurko w wymiarach 2000/1000/760
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         dostawka 600/700/28



[image: ]    dostawka pomocnik 600/1580/760
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[image: ]

komoda 1640/432/740


Kontener 3 szufladowy z zamkiem centralnym,
szerokość 434
głębokość 600
wysokość 580, 
uchwyty metalowe satynowane, kółka fi 50mm, 2 szt. z hamulcem, system cichego domyku „ silent system”, prowadnice kulkowe o nośności 35kg, wysunięcie 80%, 
front, korpus, wieniec górny płyta melaminowana 18mm.
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Szafa w sekretariacie

Szafa 1390/400/2200

Szafa z 3 frontami skrzydłowymi, podzielona na 2 części
szer-600 część ubraniowa z wysuwanym wieszakiem, półkami w części górnej
Druga część 790 aktowa z 6 rzędami półek na segregatory.

Opis techniczny jak pracownicze.
Kolor orzech .

Meble biurowe – przykłady

[image: C:\Users\Gosia\Desktop\jhj.png]
Biurka pracownicze :
- blat grubości 36 mm lub więcej, dwuwarstwowy ( z możliwością wymiany płyty wierzchniej w przypadku uszkodzenia), wykonany z płyty laminowanej, kolor blatu wierzchniego wybrany, podblatu szary platynowy, kolorystyka blatu wierzchniego ORZECH MACCHIATO, druga warstwa kolor szary platynowy

- obrzeże oklejone PVC 2 mm w kolorze płyty
- wysokiej, jakości płyta pokryta meleminą obustronnie o podwyższonej trwałości
- płyta posiada certyfikat higieniczny oraz orzeczenie o trudnopalności oraz o wysokiej klasie ścieralności
- stelaż metalowy z możliwością pionowego i poziomego prowadzenia okablowania 
- noga metalowa umożliwiająca łatwy dostęp do kanału kablowego poprzez możliwość zdjęcia metalowej obudowy, mocowanej za pomocą zaczepów magnesowych
- przeloty kablowe zabezpieczone tworzywową zaślepką
Kontenery
- Kontenery wyposażone w 4 szuflady płytowe na prowadnicach metalowych, rolkowych, bez możliwości ich wypadnięcia, 
- zamek centralny, łamany kluczyk, 
- metalowe- satynowane uchwyty, regulowane stopki

- wieniec górny i fronty w kolorze wybranym, korpusy szary platynowy

Szafy aktowe, ubraniowe

- Szafy wykonane z płyty laminowanej grubości: wieniec górny grubości 36mm dwuwarstwowy i więcej, pozostałe elementy z płyty grubości 18 mm, 

- krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze płyty,

- ściana tylna szafy HDF grubości 3mm, 

- zamek patentowy, 

- metalowe- satynowane uchwyty,

- regulowane stopki

- w szafie ubraniowej wysuwany wieszak



Mini kuchnia w sekretariacie :

Szafa 1390/400/2200

Szafa z 3 frontami skrzydłowymi, podzielona na 2 części
szer-600 część ubraniowa z wysuwanym wieszakiem, półkami w części górnej
Druga część 790 aktowa z 6 rzędami półek na segregatory. W części górnej /przy
suficie/ roleta drewniana.

Opis techniczny jak pracownicze.
Kolor orzech .



















Krzesło gościnne

Krzesło z podłokietnikiem- na konstrukcji wysokogatunkowego drewna bukowego barwionego jak  system mebli w danych pomieszczeniach.
Tapicerka siedzenia i oparcia w tej samej tkaninie -  kolor :  Popiel ( tkanina o odporności na ścieranie nie niższej niż 60 000 cykli Martindale’a; gramatura : 400g/m2; powłoka – 100% poliester, nośnik – powłoka teflonowa).
Dopuszcza się zastosowanie mebli podobnych lecz nie o niższych parametrach.
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Krzesło konferencyjne
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             stelaż płozowy metalowy wykonany z rury 19mm, malowany proszkowo w kolorze metalik
· siedzisko krzesła wykonane z sklejki drzewa liściastego, wyściełane pianką PU, gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia z wyraźnie wywiniętą ku dołowi przednią krawędzią siedziska, celem zmniejszenia ucisku na dolną część uda użytkownika
· oparcie składające się z metalowego stelaża obleczonego transparętną siatką umożliwiającą swobodną cyrkulację powietrza oraz maksymalny komfort poprzez możliwość dopasowania do pleców użytkownika, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy.
· podłokietniki metalowe stanowiące integralną całość z płozą 
· podłokietniki posiadają skórzaną nakładkę
· tkanina typu XTREME, kolor jasny beż,  parametry:
Skład 100% poliester,  gramatura 310g/m2, 
atesty – odporność na ścieranie 100 tys cykli Martindale, odporność na piling 5, trudnopalnośc na papierosa ( PN-EN 1021 ) i zapałki ( PN-EN 1021). 
Inwestor nie dopuszcza tkaniny o innym składzie gatunkowym. 
· waga krzesła 11.4 kg
· możliwość sztaplowania 4szt.
· Wymiary krzesła:

wysokość całkowita:		880 mm 
wysokość siedziska :		500 mm 
głębokość siedziska:		410 mm
szerokość całkowita:		460 mm
głębokość całkowita :		570 mm
nie dopuszcza się tolerancji wymiarów krzesła.

· Krzesło wg wzoru prezentowanego na zdjęciu lub podobne, spełniające wymagania gabarytów, funkcjonalności, wysokiej jakości wykonania i trwałości.
· Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta. 

· Zamieszczone zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy
· Może nie odzwierciedlać cech produktu opisanych w specyfikacji.







Fotel pracowniczy

Baza – podstawa pięcioramienna, wykonana ze poliamidu z dodatkiem włókna szklanego, o prostych ramionach, opadających pod kątem miejsca osadzenia amortyzatora w stronę kółek, czarna
Mechanizm -  typu Synchro – mechanizm synchronicznej regulacji kąta odchylania siedziska/oparcia z możliwością dostosowania sprężystości odchylania oparcia do ciężaru siedzącego (dźwignia z regulacją sprężystości łatwo dostępna z boku mechanizmu), z funkcją regulacji głębokości siedziska. 
Kółka – twarde (samohamowne) do powierzchni miękkich (wykładzina, dywan). Opcje stopki,  kółka miękkie do powierzchni twardych (parkiet, panele podłogowe).
Podłokietniki – PLAYA wyposażona jest w podłokietnik regulowany P45PU, zawsze czarny, zakończony nakładką z miękkiego poliuretanu (PU). Podłokietnik posiada regulację wysokości w zakresie 70mm. 
Siedzisko - wykonane z sklejki drzewa liściastego, wyściełane integralną pianką PU (wykonaną w technologii wtryskowej, w formach), gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia. Gęstość pianki siedziska: 80 kg/m3.
Siedzisko regulowane na wysokość tzw. mechanizm saneczkowy
Oparcie - Sklejka, zalewana w formie w technologii wtryskowej, pianką gęstości 75kg/m3, tapicerowana tkaniną,  regulowane na wysokość w zakresie 100 mm.

Wymagany protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973)


Wymiary: 
· wysokość całkowita:		1045 - 1145 mm
· wysokość siedziska :		475 - 580  mm
· szerokość siedziska :		465 mm
· głębokość siedziska:		370 - 420 mm
· szerokość podstawy:		660 mm
· głębokość całkowita:		570 mm
· długość oparcia: 			560 mm
· szerokość oparcia:		445 mm
· wysokość podłokietników:	670 – 775 mm
· rozstaw podłokietników: 		630 mm
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· tkanina typu eko- skóra w kolorze popiel o poniższych parametrach(autentyczność poparta certyfikatami):
skład: powłoka 100% PU, nośnik 100% bawełna
gramatura: 382g/m2
odporność na ścieranie 250 000 cykli Martindale'a
trudnozapalność 
· tkanina zawiera atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego










Fotel menedżerski
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               wysokie oparcie
· przeszycie w górnej części oparcia w odległości 235mm od szczytu oparcia
· oparcie lekko rozszerzające się ku górze w najszerszym miejscu ma wymiar 520mm
· w tylnej części oparcia elementy metalowe chromowane przeszywające konstrukcję kubełka tworzące tym samym formę podłokietnika
· podłokietnik stały tapicerowany o konstrukcji metalowej chromowanej
· szerokość podłokietnika 475mm, znajduje się w odległości 220mm od poduszki siedziska
· siedzisko o szerokości 495
· ergonomicznie wyprofilowany kubełek, pokryty pianką cientą tapicerowany
· mechanizm zawiasowy z przesuniętą do przodu osią obrotu umożliwiający odchylanie siedziska wraz z oparciem. Możliwość płynnej regulacji siły odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz 3-stopniowej blokady tego ruchu. 
· podnośnik gazowy umożliwiający regulację wysokości siedziska
· baza fotela metalowa chromowana
· waga fotela nie mniej niż 19.5kg
· wymiary fotela(mm):
wysokość całkowita: 1140-1235
szerokość całkowita : 670
[bookmark: _GoBack]głębokość całkowita: 715
wysokość siedziska: 450-540
Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta

Fotel wg wzoru prezentowanego na zdjeciu lub podobny, spełniający wymagania gabarytów, funkcjonalności, wysokiej jakości wykonania i trwałości.

· tkanina typu eko- skóra kolor czarny, 
· o poniższych parametrach(autentyczność poparta certyfikatami):
skład: powłoka 100% PU, nośnik 100% bawełna
gramatura: 382g/m2
odporność na ścieranie 250 000 cykli Martindale'a
· tkanina zawiera atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego


Krzesło dla klienta
Klasyczne krzesło konferencyjne na czterech nogach, rurki stelaża o przekroju okrągłym, o wymiarze 19x1,5mm, malowane proszkowo na kolor metalik 
Siedzisko krzesła wykonane z sklejki drzewa liściastego, wyściełane pianką PU, gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia z wyraźnie wywiniętą ku dołowi przednią krawędzią siedziska, celem zmniejszenia ucisku na dolną część uda użytkownika
Oparcie krzesła wykonane z stalowego stelaża pokrytego elastyczną, transparentną siatką, zapewniającą maksymalny komfort poprzez możliwość dopasowania do pleców użytkownika oraz swobodną cyrkulację powietrza, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy.
Wymagane potwierdzenie certyfikatem lub sprawozdaniem z badań wymiarów i wytrzymałości wg PN EN 13761:2004 oraz stabilności wg PN EN 1022:2001.
[image: ]Krzesło tapicerowane tkaniną typu Xtreme, kolor popiel,  z atestem trudnopalności 100% poliester, o klasie ścieralności na poziomie 100 000 cykli 

Wymiary krzesła:

wysokość całkowita:		880 mm 
wysokość siedziska :		500 mm 
głębokość siedziska:		410 mm
szerokość całkowita:		460 mm
głębokość całkowita :		570 mm


Nie dopuszcza się tolerancji wymiarów krzesła.
Krzesło wg wzoru prezentowanego na zdjęciu lub podobne, spełniające wymagania gabarytów, funkcjonalności, wysokiej jakości wykonania i trwałości.
Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta. 
Zamieszczone zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy
Może nie odzwierciedlać cech produktu opisanych w specyfikacji.

 Dopuszcza się zastosowanie mebli i krzeseł o  podobnych lecz nie o niższych parametrach.
 Inwestorowi należy przed realizacją zamówienia całego asortymentu mebli i krzeseł,  przedstawić próbki wybarwień laminatów meblowych oraz tapicerek.
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